
SYROX WATERBORNE BASECOAT

La base bicapa Syrox es parte del completo sistema de
pintado compacto de Syrox. Su formulación de base agua
es una nueva tecnología desarrollada en Europa. Método
de aplicación fácil, sencillo y de excelentes resultados. Los
envases solo necesitan agitarse ligeramente a mano antes
de su uso, y gracias a su diseño especial y su indicador de
nivel, se aprovecha hasta la última gota de producto. El
uso de la base bicapa al agua Syrox y sus herramientas de
color proporciona una concordancia de color precisa y sin
complicaciones, su base de datos de color contiene más
de 70,000 fórmulas de color.

SYROX BASECOAT....

S940 BASECOAT THINNER....

S941 BASECOAT THINNER SLOW....

S6100 BASECOAT ACTIVATOR....

Aplicación a 2.5 manos en húmedo sobre seco.....

Listo al uso; ratio de mezcla simple para todos los
colores.

....

Dosificación precisa.....

Mezcla fácil.....

Muy poco exceso de rociado.....

Buena estabilidad vertical.....

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN SYROX REFINISH SYSTEM

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND



FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR / BICAPA

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación
respiratoria, ocular y cutánea.

Acabado original o antiguo, totalmente endurecido, en buen estado y lijado.
Superficies cubiertas con una imprimación-aparejo o un aparejo.
Limpiar a fondo el acabado original o antiguo y el APAREJO LIJABLE S3020-S3060.
Lijar con una lijadora excéntrica con extracción de polvo: en seco con grano P500 – P600, o al agua con grano
P800 - P1000.
Antes de seguir con el pretratamiento, limpiar una vez más con Limpiador Hydro S9000 Syrox.

Standard High Temperatures & Low
Humidity (<30% R.H.)

SYROX WATERBORNE BASECOAT 1 1
S940 20% -
S941 - 20%

20 % de Diluyente para Base Bicapa S940. (para todas las fórmulas del color)
20 % S941 diluyente base bicapa lento solo en altas temperaturas y baja humedad. (para todas las fórmulas de color)
Agitar bien los envases antes de mezclar el color.
El material almacenado se ha de remover bien antes de usar.
La activación solo es necesario realizarla en la primera mano de un sistema tricapa, nunca en la mano de efecto.

Para propiedades de aplicación óptimas, aplicar la base bicapa inmediatamente tras añadir el Syrox
Basecoat Thinner S940 o Syrox Basecoat Thinner Lento S941. Usar el mismo día de trabajo. Los colores
deberían ser almacenados sin añadir S940 o S941.

Presión de aplicaciónBoquilla
Híbrida 1.8 bar Presión de entrada1.2 - 1.3
HVLP 0.7 bar Presión de atomización1.2 - 1.3

Seguir las instrucciones del fabricante

2.5 Una sola mano o hasta obtener opacidad para
colores de efecto.

evaporación intermedia y final hasta matizar

  
1: aplicar manos normales con evaporación
intermedia hasta obtener la cubrición deseada
2: tras evaporar la última mano, se puede aplicar un
pulverizado final a baja presión (1 - 1.5 bar)
aumentando ligeramente la distancia para obtener el
color y efecto deseados.
3: Asegurar la evaporación de esta capa de efecto
antes de aplicar el barniz.

   a 20°C

2 - 3 Una sola mano o hasta obtener opacidad para
colores lisos.

evaporación intermedia y final hasta matizar

Barnices Syrox

Cumple la
legislación COV

2004/42/IIB(c)(420) 420: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(c))) listo al uso es un máximo de 420
g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 420 g/li.
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Esta Ficha Técnica anula todas las anteriores
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FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Proceso de difuminado para colores bicapa

Pieza adyacente: lijar la pieza con un abrasivo adecuado, p.ej. Trizact
P1000. Pieza nueva: lijar el aparejo con P500.

Aplicar la 1ª mano de base bicapa y dejar evaporar hasta que matice.

Aplicar la segunda capa ampliando ligeramente la zona de aplicación.
Evaporar hasta que matice (repetir si no se consigue una buena
cubrición).

Aplicar 1-2 manos de efecto a una presión de entrada reducida de 1 –
1,5 bar para conseguir una transición suave. Evaporar.

Aplicar Barniz Syrox en toda la zona a reparar.
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Esta Ficha Técnica anula todas las anteriores
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FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR / TRICAPA

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación
respiratoria, ocular y cutánea.

Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Superficies cubiertas con una imprimación-aparejo o un aparejo.
Limpiar a fondo el acabado original o antiguo y el APAREJO LIJABLE S3020-S3060.
Lijar con una lijadora excéntrica con extracción de polvo: en seco con grano P500 – P600, o al agua con grano
P800 - P1000.
Antes de seguir con el pretratamiento, limpiar una vez más con Limpiador S9001 Syrox.

Activated Activated - High Temperatures &
Low Humidity (<30% R.H.)

SYROX WATERBORNE BASECOAT 1 1
S6100 5% 5%
S940 20% -
S941 - 20%

Agitar bien los envases antes de mezclar el color.
El material almacenado se ha de remover bien antes de usar.
La activación solo es necesario realizarla en la primera mano de un sistema tricapa, nunca en la mano de efecto.

Vida de la mezcla a 20°C: 45 min - 2 h

Presión de aplicaciónBoquilla
Híbrida 1.8 bar Presión de entrada1.2 - 1.3
HVLP 0.7 bar Presión de atomización1.2 - 1.3

Seguir las instrucciones del fabricante

2 Capa de fondo (2K Hardened) evaporación intermedia y final hasta matizar

2 - 2.5 Una sola mano hasta conseguir buena
opacidad

evaporación intermedia y final hasta matizar

  
1: aplicar manos normales con evaporación
intermedia hasta obtener la cubrición deseada
2: tras evaporar la última mano, se puede aplicar un
pulverizado final a baja presión (1 - 1.5 bar)
aumentando ligeramente la distancia para obtener el
color y efecto deseados.
3: Asegurar la evaporación de esta capa de efecto
antes de aplicar el barniz.

   a 20°C

Barnices Syrox

Cumple la
legislación COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(d))) listo al uso es un máximo de 420
g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 420 g/li.
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Esta Ficha Técnica anula todas las anteriores

4/7 | ES SYROXBC - 27 | 15.05.2023



FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Proceso de difuminado para colores tricapa

Aplicar en la zona con el aparejo del color de fondo. Aplicar en manos
normales con evaporación intermedia. Ampliar ligeramente cada mano
para que se forme una película opaca.

Después de evaporar, aplicar media mano más con presión de entrada
reducida para crear una transición suave. Evaporar (preferiblemente 5
-10 min. a 60-65°C).

Aplicar en la zona donde el color de fondo se aplicó con una primera
mano de efecto y posterior evaporación. Ampliar la zona de aplicación
con una segunda mano y dejar evaporar (repetir si es necesario para
un buen ajuste del color).

Aplicar 1-2 manos de efecto a una presión de entrada reducida de 1 –
1,5 bar para conseguir una transición suave. Evaporar.

Aplicar Barniz Syrox en toda la zona a reparar.
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FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR - ACTIVACIÓN/INTERIOR

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación
respiratoria, ocular y cutánea.

Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Superficies cubiertas con una imprimación-aparejo o un aparejo.
Limpiar a fondo el acabado original o antiguo y el APAREJO LIJABLE S3020-S3060.
Lijar con una lijadora excéntrica con extracción de polvo: en seco con grano P500 – P600, o al agua con grano
P800 - P1000.
Antes de seguir con el pretratamiento, limpiar una vez más con Limpiador S9001 Syrox.

Activated Activated - High Temperatures &
Low Humidity (<30% R.H.)

SYROX WATERBORNE BASECOAT 1 1
S6100 10% 10%
S940 20% -
S941 - 20%

Agitar bien los envases antes de mezclar el color.
El material almacenado se ha de remover bien antes de usar.

Vida de la mezcla a 20°C: 30 min - 1 h

Presión de aplicaciónBoquilla
Híbrida 1.8 bar Presión de entrada1.2 - 1.3
HVLP 0.7 bar Presión de atomización1.2 - 1.3

Seguir las instrucciones del fabricante

2 - 2.5 Una sola mano hasta conseguir buena
opacidad

evaporación intermedia y final hasta matizar

   
1: aplicar manos normales con evaporación
intermedia hasta obtener la cubrición deseada
2: tras evaporar la última mano, se puede aplicar un
pulverizado final a baja presión (1 - 1.5 bar)
aumentando ligeramente la distancia para obtener el
color y efecto deseados.
3: Asegurar la evaporación de esta capa de efecto
antes de aplicar el barniz.

   a 20°C

En los acabados de interior no es necesario usar barniz

Cumple la
legislación COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(d))) listo al uso es un máximo de 420
g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 420 g/li.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

Esta Ficha Técnica anula todas las anteriores
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FICHA TÉCNICA

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Productos

SYROX BASECOAT

S940 BASECOAT THINNER
S941 BASECOAT THINNER SLOW

S6100 BASECOAT ACTIVATOR

Mezcla de producto

Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del
producto en Búsqueda Color y en las fichas técnicas específicas.

10 - 20 µm

Limpiar tras su uso con un limpiador base agua apropiado.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. 

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Syrox. Las propiedades del sistema
no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea
parte de la gama de productos Syrox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información
se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las
reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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